Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
“2019 — ANO DE LA EXPORTACION”
Certificado de Aptitud Técnica

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA N°: 3243
Denominacion: ELEMENTO CONSTRUCTIVO ISOBLOCK

Ref: EX2019-81388714-APN-DNASYF#MI
C.A.T. Original: Disposicion DTP Nro. 3001
Renovacion: Disposicion DTP N° 3187 y sus antecedentes.
Titular: ESTISOL S.A.C.I.F.
Domicilio Legal: Iguazu 991 — Buenos Aires
Teléfono: 11 4911 8111
E mail : info@grupoestisol.com
Caracteristicas del C.A.T.: Elemento Constructivo
Tipo de C.A.T.: LIMITADO
Validez: 1 (un) afio
Aptitud de Empleo:
Zona Bioclimatica: | A VI
(segun Norma IRAM 11603 version 2012)

De conformidad con la Resolucion SVOA N° 288/1990 y la Resolucién SV N° 1/2018, se
emite el presente CERTIFICADO en el marco del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
(Resolucion MIOPV N° 122/2017), sujeto a los siguientes requisitos:

1. El presente Certificado se otorga como RENOVACION del Elemento Constructivo
denominado “ISOBLOCK”, aprobado por la Disposicién DTP N° 3001 y de acuerdo a
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO |
(IF-2019-108136548-APN-DNASYF#MI) forma parte integrante del presente certificado.

2. La fabricacion, transporte y almacenamiento de componentes, asi como el montaje del
Sistema Constructivo quedan bajo la exclusiva responsabilidad legal y técnica de
ESTISOL S.A.C.I.F.1, titular del mismo.

3. La presentacion del C.A.T. ante cualquier interesado se deberda realizar conjuntamente
con la Disposicion DTP N° 3187, la cual se anexa al presente certificado.

4. Para el caso de que el titular del elemento denominado “ISOBLOCK” extienda su
utilizacion bajo permiso, deberd cumplimentar todos los recaudos previstos en el
Capitulo V “TITULARIDAD DEL CAT” de la Resolucion SVOA N° 288/1990 vy
comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) dias habiles a la Direccion
Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones. Se debera presentar, ademas, el
nombre de la empresa a la cual se le efectu6 el permiso y la enumeracion y ubicacion de
la/s obra/s donde se ejecutara el elemento, segun lo prescrito en la Disposicion DTP N°
3187, anexa al presente CAT.
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La empresa titular del elemento constructivo NO podra bajo ningln aspecto
comercializar en forma separada sus partes componentes.

La inspeccion fue realizada por el Arg. Ariel SUEIRO segun Informe Técnico obrante en
el expediente de referencia, a viviendas ejecutadas y en ejecucion con el elemento
constructivo denominado “ISOBLOCK?”, en la cdad de Neuquén, Pcia. de Neuquén.

El titular del sistema deberd notificar a la Direccion Nacional de Acceso al Suelo y
Formalizaciones, en el término de 5 (cinco) dias héabiles el comienzo de cada obra
donde se utilice el elemento.

La renovacion del presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO N° 3243,
debera solicitarse con 3 (tres) meses de anticipacion de la fecha de su vencimiento.
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Numero: IF-2019-108509078-APN-DNASY F#M |

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Diciembre de 2019

Referencia; C.A.T. ISOBLOCK
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CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA N°: 3187

Denominacion: ELEMENTO CONSTRUCTIVO “I1SOBLOCK”

Expediente: CUDAP S01:0328632/2012 — EX-2018-51918612-APN-DNASYF#MI
Disposicion DTP N° 3104

Titular: ESTISOL S.A.C.I.F.

Domicilio Legal: Iguazi 991 — Buenos Aires

Teléfono: 11 4911 8111

Correo electronico : info@grupoestisol.com

Caracteristicas del C.A.T.: Elemento Constructivo
Tipo de C.A.T.: Renovacion Limitado

Validez: 1 (un) afio

Aptitud de Empleo: -

Zona Bioclimatica: | a VI

(segun Norma IRAM N° 11603 version

2012.)

De conformidad con la Resolucion SVOA N° 288/1990 y la Resolucién SV N° 1/2018, se
emite el presente CERTIFICADO en el marco del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
(Resoluciéon MIOPV N° 122/2017), sujeto a los siguientes requisitos:

1. El presente Certificado se otorga como RENOVACION del Elemento Constructivo
denominado “ISOBLOCK?”", aprobado por la Disposicion DTP N° 3104 y de acuerdo a
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO |
(IF-2018-61321271-APN-DNASYF#MI) forma parte integrante del presente certificado.

2. La fabricacion, transporte y almacenamiento de componentes, asi como el montaje del
Elemento Constructivo quedan bajo la exclusiva responsabilidad legal y técnica de
ESTISOL S.A.C.I.F., titular del mismo.

3. La presentacion del presente certificado ante cualquier interesado se debera realizar
conjuntamente con la Disposicion DTP N° 3104, anexa al presente certificado.

4. Para el caso de que el titular del elemento denominado “ISOBLOCK” extienda su
utilizacion bajo permiso, deberd cumplimentar todos los recaudos previstos en el
Capitulo V “TITULARIDAD DEL CAT” de la Resolucion SVOA N° 288/1990 vy
comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) dias hébiles a la Direccion
Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones. Se deberd presentar, ademas, el
nombre de la empresa a la cual se le efectud el permiso y la enumeracion y ubicacién de
la/s obra/s donde se ejecutara el elemento, segun lo prescrito en la Disposiciéon DTP N°
3104 anexa al presente CAT.

5. La empresa titular del elemento constructivo denominado NO podra bajo ninguin aspecto
comercializar en forma separada sus partes componentes.
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6. La inspeccion fue realizada por el Arg. Ariel SUEIRO segun Informe Técnico obrante en
el expediente. de referencia, a viviendas ejecutadas con el elemento constructivo
denominado “ISOBLOCK”, en la localidad de San Martin de los Andes, pcia. de
Neuquén.

7. El titular del elemento debera notificar a la Direccién Nacional de Acceso al Suelo y
Formalizaciones, en el término de 5 (cinco) dias habiles el comienzo de cada obra

donde se utilice el elemento.
8. Larenovacioén del presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO N° 3187,

debera solicitarse con 3 (tres) meses de anticipacion de la fecha de su vencimiento.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Diciembre de 2018

Referencia: C.A.T. ISOBLOCK
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ANEXO |
OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE

Para el proyecto, el célculo estructural serd de aplicacion el Reglamento CIRSOC
201 e incluir las gravitatorias de viento y nieve cuando sea cubierta al exterior. El
Ente Contratante debera exigir la presentacion de la memoria de calculo
correspondiente siempre que lo crea conveniente.

Se deja constancia que toda vez que se utilice el elemento “ISOBLOCK” se debera
asegurar que el coeficiente de transmitancia térmica (K), debera ser igual o inferior
al méximo establecido en la Norma IRAM Nro. 11605 (1996) para el NIVEL B.

En relacion con el acondicionamiento térmico de las viviendas debera exigirse la
verificacion de los riesgos de condensacion superficial e intersticial de muros y
techos segun la Norma IRAM Nro. 11625, para la localizacién de que se trate.

OBSERVACIONES PARA EL INSPECTOR DE OBRA.

En la documentacion técnica presentada, no existen objeciones y cumple con los
requisitos de la normativa mencionada.

La Direccién Nacional pone a disposicion de la inspeccion de obra los antecedentes
de aprobacion del Certificado y en general la asistencia técnica que se juzgue
necesaria para la mejor aplicacion y uso del sistema constructivo.

Debera existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica
original y de las renovaciones actualizadas, si existieran, que seran provistas por el
titular del sistema.

La inspeccion fue realizada segin Informe Técnico obrante en el expediente de
referencia a un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo
denominado “ISOBLOCK”, en la localidad de San Martin de los Andes de la
provincia de Neuquén, por el Arg. Ariel Sueiro, surgen las siguientes observaciones:

1. Al llegar los elementos basicos componentes a la obra, se deberan verificar las
dimensiones, y deterioros por la fabricacién o transporte, desechando aquellos
gue presenten deficiencias que afecten la seguridad, habitabilidad o durabilidad
de las viviendas y que no sean subsanables.

2. Debera controlarse el apuntalamiento y alineacion de viguetas y paneles, en la
etapa de montaje. Y debera tenerse especial cuidado al caminar sobre las
losas, debiendo hacerlo sobre tablones bien apoyados entre las viguetas.

3. En los techos deberan respetarse las reglas de colocacién, pendientes,

ventilacion.

Debera tenerse especial cuidado de respetar la dosificacion del concreto.

Debera ponerse especial atencion a la colocacion de las armaduras como asi de

las mallas de refuerzos, como asi también los espesores de concreto y su

aplicaciéon en forma adecuada, teniendo en cuenta el clima, respetando las

a s
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reglas del buen arte, no provocando chorreaduras y verificando que responda al
calculo estructural respectivo.

Durante la ejecucion de la obra se debera tener especial atencion en el control
de calidad de los materiales utilizados, para asi evitar futuras patologias en el
Sistema Constructivo Contiguos a los que se vinculan.

Cuando se estime conveniente podra exigirse la realizacion de los calculos,
ensayos y comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece
responde a las caracteristicas de lo contratado.

IF-2018-61321271-APN-DNASY F#MI

Pagina2 de2







Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico

Numero: 1F-2018-61321271-APN-DNASY F#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 27 de Noviembre de 2018

Referencia: ANEXO | ISOBLOCK

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 0=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
0u=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2018.11.27 12:17:27 -03'00'

Adrian Sueiro
Asesora Técnica

Direccion Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones
Ministerio del Interior, Obras Publicasy Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2018.11.27 12:17:28 -03'00"







			Pagina_1: Página 1 de 2


			Pagina_2: Página 2 de 2


			fecha: Martes 27 de Noviembre de 2018


						2018-11-27T12:17:27-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			reparticion_0: Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


			Numero_2: IF-2018-61321271-APN-DNASYF#MI


			Numero_1: IF-2018-61321271-APN-DNASYF#MI


			cargo_0: Asesora Técnica


			numero_documento: IF-2018-61321271-APN-DNASYF#MI


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


			usuario_0: Adrián Sueiro


						2018-11-27T12:17:28-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
















Repiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Afio de las Energias Renovables

Bisposicidn

Namero: DI-2017-9-APN-SSDUYV#MI

CIGDAD DE BUENOS AIRES

Martes 28 de Marzo de 2017
Referencia: CAT ISOBLOCK
CERTIFICADO DE APFITUD
TECNICA
LIMITADO
DISPOSICION DTP N° 3104

ELEMENTO CONSTRUCTIVO BENOMINADO

Ref.: Expte. S01: 6328632/2012

Disp. DTP N° 3001

VISTO el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, la Ley de Ministerios N° 22,520 (T.O. por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 212 de fecha 22 de diciembre de 2015 y el
Expediente CUDAP-S01: 0084979/2016 por el cual ESTISOL S.A.C.LF. solicita el otorgamiento de un
Certificado de Aptitud Técnica al Elemento Constructivo denominado “ISOBLOCK?” Y,

CONSIDERANDO:

Que por articulo el 5° del Decreto N° 13/15 se sustituy6 el Titulo V de la Ley de Ministerios N°® 22.520
(t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, asignando las competencias en materia de vivienda que
tenia hasta ese entonces el ex MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.







e

Que por el articulo 8° del Decreto N° 212/15 se transfiri6 la SUBSECRETARI’A DE ,DESAﬁR LLO
URBANO'Y VIVIENDA dependiente entonces de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y las unidades
organizativas existentes dentro de su orbita, a la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.0. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, dispone como
competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA la de entender en la
elaboracién y ejecucion de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos como asf la
de entender en la promocion de los sistemas de vivienda industrializados

Que el Decreto N° 212/15 establece como competencia de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, la de intervenir en la promocién del desarrollo de
técnicas y sistemas de construccion de viviendas y obras para el desarrollo de los asentamientos humanos.

Que por la Resolucion SVOA N° 288/90, se faculté a la Direccién para expedir Certificados de Aptitud
Técnica a Materiales, Elementos y Sistemas Constructivos no tradicionales.

Que por la Resolucién SVOA N° 288/90, se faculté a la Direccion de Tecnologia y Produccion para expedir
Certificados de Aptitud Técnica a Materiales, Elementos y Sistemas Constructivos no tradicionales.

Que la documentacion técnica presentada cumple con los requisitos de la normativa mencionada.

Que de la inspecci6n realizada, por la Arg. Del Brocco Susana y la Arq. Melina Sirolli, a una vivienda en
San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, no surgen observaciones que formular.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DISPONE:







ARTICULO 1° Otorgar el CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMLEA
N° 3104 al Elemento Constructivo denominado “ISOBLOCK?™, en carécter de
Renovacién del oportunamente concedido por Disposicién DTP N° 3001.

ARTICULO 2°) El elemento es considerado apto para su utilizacién en construcciones en
zonas bioclimaticas I a VI, segin Norma IRAM 11603 (version 2012).

ARTICULO 3°) Para que la presente tenga validez deberd TENER ANEXADA la
Disposicion DTP N° 3001.

ARTICULO 4°) La fabricacion, transporte y almacenamiento de componentes asi como el
montaje de las viviendas que se construyan con el Elemento “ISOBLOCK?”, quedan
bajo la responsabilidad téenica de la empresa ESTISOL S.A.C.LF., titular del mismo,
con domicilio en calle Iguazi N° 991, CA.B.A. Tel.: (011)4911-8111. Fax: (011)4911-
0857. Mail: info@grupoestisol.com

ARTICULO 5° Cuando el titular del elemento ceda el uso del mismo a otra empresa,
debers comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) dias hdbiles a la
Direccion de Tecnologia y Produccidn. Se deberd presentar ademds el nombre de la
empresa a Ia cual se le efectué la cesion y la enumeracién y ubicacién de la/s obra/s
donde se ejecutari el elemento aprobado. En ese caso, el titular debera brindar la
asistencia técnica necesaria para asegurar la correcta utilizacién del elemento, segin lo
prescrito en la Disposicion DTP N° 3001, anexa a la presente.

ARTICULQ 6°) El titular del elemento “ISOBLOCK?” debera notificar a la Direccién de
Tecnologia y Produccion, en el término de 5 (cinco) dias habiles el comienzo de cada
obra donde se utilice el mismo.

ARTICULO 7°) La empresa titular del elemento denominade “ISOBLOCK” NO podra
bajo ning@n aspecto comercializar en forma separada las partes componentes del elemento
constructivo aprobado.

ARTICULO 8°) El presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA

LIMITADO N°® 3104 tiene validez durante un periodo de 1 (UN) aiio a partir de
la fecha de su otorgamiento. Deber4 solicitarse su renovacion 3 (TRES)
meses antes de la fecha de vencimiento.

ARTICULO 9°) El plazo de amortizacién para préstamos con fondos oficiales se
establece en 30 (TREINTA) afios.

ARTICULO 10°%) Registrese, dése Certificado, comuniquese a quien corresponda y
archfvese.
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Ref. : Expte. S01: 6328632/2012

VISTO el Expediente S01: 0328632/2012, por el cual la empresa ESTISOL
S.A.C.LF., solicita el otorgamiento de su Certificado de Aptitud Técnica al Elemento
Constructive denominado “ISOBLOCK” vy,

CONSIDERANDO:

Que de los Decretos: N° 1283, del 24 de mayo de 2003, modificatorio de la Ley
de Ministerios (T.O. por Decreto 438/92 y N° 27 del 27 de mayo de 2003, se desprende la
competencia de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Obras
Publicas del Ministerio de Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios, para intervenir
en la promocién de sistemas industrializados de vivienda.

Que por la Resolucion SVOA N° 288/90, se facultd a la Direccion para expedir
Certificados de Aptitud Técnica a materiales, elementos y sistemas constructivos no
tradicionales.

Que la documentacién técnica presentada cumple con los requisitos de la
normativa mencionada.

Que de la inspeccion realizada la planta de fabricacion y a una vivienda ejecutada
con el Elemento Constructivo en la localidad de Pilar, Pcia. de Buenos Aires, por la Arq. Susana
DEL BROCCO y la Arq. Melina SIROLLI no surgen observaciones que formular.
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Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Dispone:

ARTICULO 1°) Otorgar el CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO Nro
3001 al Elemento Constructivo denominado “ISOBLOCK?”, de acuerdo al
Informe Técnico fs. 4 a fs. 10 a las Observaciones de la Comision Técnica de
fs. 11 a fs 13 y a los detalles constructivos de fs, 15 a fs 19 que forman parte
de 1a presente.

ARTICULO 2°) El elemento es considerado apto para su utilizacion en construcciones en zonas
bioclimaticas I a IV, segiin Norma IRAM 11603 (version 2012).

ARTICULO 3° La fabricacién, transporte y almacenamiento de componentes asi como el
montaje de las viviendas que se construyan con el Elemento “ISOBLOCK?,
quedan bajo la responsabilidad técnica de la empresa ESTISOL S.A.C.LF,,
titular del mismo, con domicilio en calle Iguazi N° 991, C. AB.A. Tel:
(011)4911-8111. Fax: (011)4911-0857. Mail: info@grupoestisol.com

ARTICULO 4°) Cuando el titular del elemento ceda el uso del mismo a otra empresa, deberd
comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) dias habiles a la
Direccion de Tecnologia y Producci6n. Se deberd presentar ademds el nombre
de la empresa a la cual se le efectué la cesion y la enumeracién y ubicacion de
la/s obra/s donde se gjecutaré el elemento aprobado.
En ese caso, el titular deberd brindar la asistencia técnica necesaria para
asegurar la correcta utilizacion del elemento, segin lo prescrito en la
Disposicion.

ARTICULO 5° EI titular del elemento “ISOBLOCK?” deberd notificar a la Direccion de
Tecnologia y Produccién, en el término de 5 (cinco) dias hdbiles el comienzo
de cada obra donde se utilice el mismo.

ARTICULO 6°) La empresa titular del elemento denominado “ISOBLOCK” NO podré bajo
ningén aspecto comercializar en forma separada las partes componentes del
elemento constructivo aprobado.

ARTICULO 7°) El presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO
N° 3001 tiene validez durante un periodo de 1 (UN) afio a partir de la fecha
de su otorgamiento. Debera solicitarse su renovacion 3 (TRES) meses antes de
la fecha de vencimiento.
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ARTICULO 8°) El plazo de amortizacién para préstamos con fondos oficiales se establece en
30 (TREINTA) afios.

ARTICULO 9°) Registrese, dése Certificado, comuniquese a quien corresponda y archivese.

SSDU yV.
DNPH,

DTel

gl
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INFORME TECNICO

1- DESCRIPCION GENERAL DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO

Es un bloque de poliestireno expandido para construir losas y entrepisos livianos con
viguetas de hormigén pretensado. Se trata de un elemento constructivo prefabricado del
tipo liviano, que se produce en fibrica fija.

2-  DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES

2-1. Bloque de poliestirenc expandido. Fig. 1
Bloque macizo de poliestireno expandido de 10kg/m3 de densidad. Tiene forma
trapezoidal con recortes en las esquinas de la base mayor para su apoyo. Su cara inferior
presenta un rasurado longitudinal.

Dimensiones:

120mm alto x 420mm ancho x 1000mm de largo
165mm alto x 420mm ancho x 1000mm de largo
200mm alto x 420mm ancho x 1000mm de largo

La Juz méaxima entre apoyos estara determinada por la vigueta utilizada en el conjunto.

2-2. Estructura. Fig. 2, 3,4, 5

2-2.1 Viguetas
Viguetas premoldeadas de hormigdn pretensazo, que se utilizan como base para apoyar el
elemento ISOBLOCK.

2-2.2 Armadura de reparticion
Malla tipo CIMA de 150mm x 150mm, de @4.2mm.

2-2.3 Capa de compresion
Capa de compresién de Hormigon de 1:2,5:2,5 (cemento, arena, piedra) de 50mm de
espesor por encima de la superficie del elemento ISOBLOCK.

2-2.4 Aislacién hidréfuga
Doble film de polietileno PE de 250p (micrones).

2-2.5 Aislacion térmica
Placa de poliestireno expandido de 50mm de espesor y 20kg/m3 de densidad.

2-2.6 Contrapiso
Contrapiso de hormigén de cascotes con pendiente de espesor promedio de 10cm.







3014 - Afio de Homenaje ai Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Navai de Montevides”

R
’ /!’;:c} '
Ollinistorio de @aw%acéo’% @%,c/ewb/, g{/ .
Hnvversedn Pibleca ¥ Srstcios “\.}%‘;‘\\“N"
Sdscorelaria do Dasarrolle Dbsberne a RN
_ Wfionda

3-  PROCESO DE FABRICACION
El EPS es una espuma rigida de estructura cerrada, que se produce a partir del
poliestireno expandible (EPS). Esta materia prima se obtiene de la polimerizacion del
Estireno, cuyo proceso consiste en mezclar el mismo con agua y un agente expansivo, el
hidrocarburo pentano.
A partir del poliestireno expandible y mediante un proceso de tres etapas basicas se
obtiene el EPS; pre-expansion, estabilizacion y moldeo o expansion final.

a) Pre-expansion

b) Reposo intermedio

¢) Expansidn final

d) Control de calidad

e) Almacenamiento en fabrica

1° etapa de transformacion del EPS: pre-expansion

La materia prima se calienta en unas instalaciones especiales, con vapor de agua, a
temperaturas situadas entre 80°C y 110°C aproximadamente. En funcién de la
temperatura y del tiempo de exposicion, la densidad aparente del material disminuye
desde 630 kg/m? hasta 10 kg/m?®. En el proceso de pre-expansion, las perlas compactas de
la materia prima se convierten en perlas de plastico celular, con pequefias celdillas
cerradas.

2° etapa de transformacién del EPS: Reposo infermedio

Al enfriarse las particulas recién expandidas, se condensa el agente de expansion y el
- vapor de agua en las celdillas, generando un vacio que es preciso compensar con la

penetracién de aire por difusién. De este modo, las perlas alcanzan una mayor estabilidad

mecanica y mejoran su capacidad de expansién, lo que resulta ventajoso para la

transformacion ulterior. Este proceso se desarrolla durante el reposo intermedio del

material pre-expandido en silos ventilados. Al mismo tiempo se secan las perlas.

3° etapa de transformacion del EPS: Expansién final

La cavidad formada por los dos semi-moldes (Bloquera) que suelen utilizarse en este
proceso, se llena de material pre-expandido por medio de un alimentador neumatico. Las
paredes del molde estdn provistas de toberas (orificios o rendijas) que comunican la
cavidad con la cdmara de va por. '

La energia necesaria para la expansion final se aporta en forma de agua. Un choque de
vapor vuelve a reblandecer las perlas que se expanden. La presion de expansion las
comprime y también las aprieta contra las paredes del molde, de esta manera las mismas
quedan soldadas entre si. Seguidamente, al rociar con agua y enftiar por vacio, se anula la
presion de expansion y se desmolda la pieza acabada. Concluido este proceso se pueden
fabricar grandes bloques, planchas y piezas moldeadas de cualquier forma y tamafio. El
semi-elaborado obtenido por expansion final se corta en pantografos de hilos
incandescentes para la obtencion final de los Isoblock.
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4- TRANSPORTE
Los bloques de ISOBLOCK se acopian uno sobre otro, en packaging streechados con
PEBD de 5 a 10 unidades. En el mismo se indica el niimero de lote con su respectivo
control de calidad.

5- PROCESO DE MONTAJE
- Apuntalamiento
Se levanta el apuntalamiento provisorio para sostener las viguetas en puntos espaciados
no mas de 1,50 m y conferirles una pequefia contra flecha de 3 a Smm por cada metro de
luz.
Para evitar que los puntales se hundan en el terreno se colocaran las tablas de reparticién
necesarias.
Se deberan proveer de tablones especiales de apoyo convenientemente apuntalados, para
el paso de los carros de hormigonado, operarios y gremios. Previo al hormigonado
verificar el estado general del apuntalamiento: cuflas, puntales, soleras, flechado correcto,
con el fin de que las viguetas trabajen solidariamente con el Isoblock y la placa de
compresion.
- Colocacién
Las viguetas deben apoyar no menos de 10cm en paredes de mamposteria, ni menos de
5cm si 1o hacen sobre los encofrados de vigas a hormigonar. Se aconseja no cortar las
viguetas ni usar las que presenten rajaduras, pues estas las inutilizan por su imposibilidad
de reparacion.
Se deben colocar los Isoblock apoyados sobre las viguetas. Las medidas normalizadas de
Isoblock aseguran la separacién exacta de 500mm entre ejes de viguetas. Isoblock se
corta con herramientas manuales como: serrucho, sierra o cuchillo. Tras colocar la
armadura de reparticion (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm), que sirve también para absorber
los esfuerzos ocasionados por la contraccién del hormigén, se realizan las instalaciones
correspondientes.
- Hormigonado
El llenado de la capa de compresion se pede efectuar con cualquiera de los medios
existentes en el mercado. El hormigén debe ser trabajable y facil de manipular, a fin de
que penetre perfectamente en los intersticios existentes entre Isoblock y las viguetas: se
debera compactar en forma manual (apisionado) o mecénica (vibrado).
Usar cemento fresco, sin principios de fraguado: agregado grueso limpio no mayor a 1/3
del espesor de la capa de compresion; el agua deberd ser potable y el agregado fino sera
arena mediana o gruesa libre de impurezas organicas y arcilla. La relacién agua- cemento
recomendada es de 0,50, La dosificacién correcta del hormigbn en volumen es 1: 2,5 :2,5
(1 parte de cemento, 2,5 de arena y 2,5 de piedra). Eliminar con una escoba todo rastro de
tierra, yeso, cal u otro elemento que pueda impedir una buena adherencia del hormigén,
humedecer las viguetas y bloques levemente para arrastrar los restos de polvo residual. El
hormigonado se haré en una sola operacion avanzando en el sentido transversal a las
viguetas, formando la capa de compresién de 5cm de espesor. Durante el periodo inicial
de endurecimiento (alrededor de 7 dias) se debe mantener al hormigén protegido de la
accién directa del rayo solar y constantemente humedo. Esta tarea tiene una importancia
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fundamental si se quieren obtener del hormigén la resistencia e impermeabilidad
proyectadas. Normalmente, en luces mayores después de los 15 dias.

- Cielorrasos '

La cara inferior del Isoblock presenta un rasurado longitudinal tipo “cola de milano™ que
asegura la adhesion del revoque, yeso o salpicado. Al realizar los morteros hay que
considerar que el Poliestireno Expandido no absorbe el agua: esto implica trabajar con
morteros “secos”, el exceso de agua produce materiales “pobres” y de poca resistencia.
Verificar que la superficie de aplicacién se encuentre limpia: las viguetas suelen poseer
restos de desencofrante utilizado en su fabricacion, por lo que recomendamos limpiarlas
con cepillo de acero previa a la aplicacién de los enlucidos.

Las juntas entre bloques durante el armado, deben rellenarse con Poliestireno Expandido
cortado para tal fin en tiras, ¢ introducido haciendo presién sobre la misma. El {lenado de
Jas mismas con morteros puede provocar fisuras debido a la excesiva diferencia de
espesor entre superficies adyacentes.

- Yeso -

Se realiza en la forma usual, aplicando el engrose y el posterior enlucido.

No agregar cemento Portland pues puede originar expansiones que llegan a destruir los
revoques enlucidos.

Engrose:

Se espolvorea el yeso sobre el agua segin la siguiente relacion en volumen: yeso/ agua
1.6 / 1. Después de 15/30 segundos de terminar el vertido se bate la mezcla durante 1
minuto y se agrega 1 parte de paston de cal (cal/ arena 1:3). Cuando el material adguiere
la consistencia de aplicacion se carga hasta obtener un espesor de 1 cm.

Enlucido:

Se espolvorea el yeso sobre el agua segin la siguiente relacion en volumen: yeso/agua =
1.15/1. Después de 15/30 segundos de terminar el vertido se bate la mezcla durante un
minuto. Cuando el material adquiere la consistencia de aplicacion se carga sobre el
engrose luego de 30 minutos de realizado éste. Si se aplica al dia siguiente humedecer
previamente el engrose.

Si la losa o el cielorraso estuvieran sometidos a alguna solicitacién especial (térmica 6
mecanica) puede aplicarse un mejorador de adherencia que se diluye en agua por partes
iguales. Esta mezcla se aplica a pincel sobre toda la superficie (bloques y viguetas), dejar
orear y aplicar el yeso inmediatamente.

- Fino a la cal con puente de adherencia

Mojar previamente toda la superficie que no sea Poliestireno Expandido (vigueta,
mamposteria, etc.) para realizar un Puente de Adherencia. Este consiste en un salpicado
previo con mortero (cal, cemento y arena) “chirlo” a fin de crear una base firme para
luego aplicar el grueso. Se recomienda incorporar a la mezcla una dispersion de base
acrilica, dosificando segiin recomendacion del fabricante, para lograr un mortero con
mayor plasticidad y mejor adherencia sobre el bloque. Otra opcidn es realizar el azotado
con un adhesivo cementicio para ceramicos.

Aplicar la mezcla con fuerza (con pincel o cuchara) sobre la superficie a cubrir en una
capa de poco espesor (1mm aprox.). Una vez aplicado, cuando comienza a fraguar, puede
efectuarse el grueso y el fino en forma tradicional.
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La aplicacion debe hacerse “htumedo sobre hiimedo”, esto significa que no hay que dejar
secar el puente de adherencia.

-Instalaciones

Después de colocar la armadura de reparticiéon en forma convencional, se realiza la
instalacion eléctrica. Los huecos para la colocacion de cajas o para los pases de las
cafierias necesarias, se realizan en Isoblock, con cualquier herramienta de corte usual en
la obra. Las cafierias se colocan por encima de la armadura de reparticion, en forma
paralela a las viguetas, o calando la superficie de Isoblock.

6- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
- Peso del panel de 120mm x 420mm x 1000mm: 422,4 kg. por m2
- Peso del panel de 165mm x 420mm x 1000mm: 422,78 kg. por m2
- Peso del panel de 200mm x 420mm x 1000mm: 423,08 kg. por m2

6-1. Coeficiente de fransmitancia térmica

K de 120mm de espesor: 0,499 W/m2 K
corle en vigueta

K de 120mm de espesor: 0,187 W/m2 K
corte en blogue

6.2  Riesgo de condensacion
Realizada la verificacion para una temperatura exterior de -7,3 °C, correspondiente a la
ciudad de Neuquén, se verifica que no existe riesgo de condensacion en techo.

7- ENSAYOS :
Todos los ensayos fueron realizados en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
(INTI).

7.1 ENSAYO DE FLEXION, Norma IRAM 11598

Resultados:

Tabla N° 1
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 TablaN°2 Tabla N° 3

g | 0 g 0
3.36 0.22 0.68 3.3 0.02 0.2
6.72 073 .96 8.72 0.74 0.34
1008 {105 1,18 i 10.08 082 05
13.44 1.12 1.26 13.44 1.15 0.53
168 1.13 141 | 168 1.21 0.53
EEERT | 2016 1.27 1.57 UTE2658 | 2016 1.28 0.58
23,52 143 173 23,52 1.39 0.65
2688 | 154 191 1 2688 | 147 0.72
3024 | 163 2,12 3004 | 1.5 0.78
33.6 188 243 336 ] 165 0.82
a _
(residual) 0.87 0.96

7.2 SIMULACION DE UNA PISADA SOBRE HORMIGON FRESCO
" Los ensayos llevados a cargo con los bloques tuvieron la finalidad de representar el
transito de operarios sobre los bloques estando estos desprovistos de un apuntalamiento
especifico. Bajo estas condiciones, cada elemento de poliestireno se comporta como una
viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida sobre una superficie
equivalente a la de la suela de una bota.

ENSAYON°1
Bloque tipo N° 1: Pk= 452 daN
Bloque tipo N° 2: Pk= 81.0 daN
Bloque tipo N° 3: Pk=127.7 daN

fam—y

ENSAYON°2
Bloque tipo N° 1. Pk= 35.8 daN
Bloque tipo N° 2: Pk= 71.8 daN
Bloque tipo N° 3: Pk= 80.3 daN

Jun—y

ENSAYO N°3
Bloque tipo N° 1: Pk= 62.9 daN
Bloque tipo N° 2: Pk=148.5 daN
Bloque tipo N° 3: Pk=201.1 daN

[a—y
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El andlisis de los valores anteriores nos permite inferir que la situacion mas
desfavorable corresponde al ensayo N° 2 (corte dominante) producido por una pisada
perpendicular a la direccidén de las viguetas. Aplicada en zona préxima a una de las
mismas y a filo del encuentro entre dos bloques contiguos.

Resulta l6gico estimar una carga estética de 100 daN, la cual, si fuese aplicada en
forma instanténea, deberia duplicarse para considerar el efecto estatico equivalente a su
aplicacion instantanea; es decir que la carga esttica equivalente de servicio serfa del
orden de 200 daN, pero como la solicitacién podria considerarse una carga de servicio
menor, por ejemplo del orden de 170 daN.

Como coeficiente de seguridad puede adoptarse un valor y= 1.65 con lo cual, el
valor caracteristico de rotura deberia ser PK= 1.65 . 170 daN= 281 Kg. Este valor
tampoco se logra con los blogues cermicos usuales, ya que si bien los mismos presentan
valores medios mas altos, tienen dispersiones mucho mayores, resultando en definitiva y
teniendo en cuenta el tipo de rotura fragil de los cerdmicos (lo cual exige un coeficiente
de seguridad mayor), que el tipo de blogueo N 3, se encuentra desde el punto de vista de
1a circulacion sin apuntalamiento, en condiciones bastante similares a la de los cerdmicos,
atn cuando dicho uso no sea recomendable en ninguno de los dos casos.

Resultados:
En las planillas N°1 a N°3 se detallan los resuitados obtenidos para cada tipo de bloque.

Planilla N° 1
MUESTRA N® 1
CARGA
ESPECIMEN | MAXIMA
dalN
1 112
a3
3 105
Planilla N° 2
MUESTRAN® 2
CARGA
ESPECIMEN | MAXIMA
daN
4 157
5 138
6 147
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Planilla N° 3
MUESTRAN® 3
CARGA
ESPECIMEN | MAXIMA
daN
7 183
8 192
9 200

8- OBSERVACIONES PARA EL CONTRATANTE

8-1.  No podréan contratarse obras con fecha posterior al vencimiento de la presente
Disposicion.

8-2. Se deberd controlar que los cielorrasos para la construccion de viviendas que se
contraten con el nombre “ISOBLOCK”. responden a todo lo estipulado en la presente
Disposicién. No se deberé aceptar ninguna modificacion al elemento que previamente no
haya sido aprobada por la Direccién de Tecnologia y Produccion.

8-3. Debera exigirse la memoria de calculo estructural para cargas gravitatorias, de viento y de
nieve adaptada a cada disefio, de acuerdo a los Reglamentos del CIRSOC y teniendo en
cuenta el resultado de los estudios de suelo. En todos los casos se deberd verificar que los

“valores obtenidos por célculo sean compatibles con los resultados de los ensayos que
constan en la presente Disposicion, Esta documentacion deberd estar avalada por la firma
y sello del profesional responsable.

8-4. En relacion con el acondicionamiento térmico de las viviendas donde se aplique el
elemento ISOBLOCK, debera exigirse:

8-4.1. Que la localizacion de la obra se encuentre dentro de las zonas bioclimaticas [ a IV
(Norma IRAM N° 11603) para la cual el elemento “ISOBLOCK?”, es considerado apto.

8-4.2. Para techos con y sin 4tico, para cada disefio en particular, deberd presentarse el calculo
de coeficiente de transmitancia térmica (K) de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM
N° 11601 vy la verificacién del K maximo admisible para la zona (Norma IRAM N°
11605).

8-4.3. La verificacién de los riesgos de condensacion superficial e intersticial segiin la Norma
IRAM N° 11625.
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Para que el sistema pueda utilizarse en zonas sismicas, debera exigirse la presentacion del
Certificado Sismorresistente actualizado, extendido por el INPRES (Instituto Nacional de
Prevencién Sismica) y los detalles estructurales acordes con el disefio adoptado.

En cada operatoria a ejecutarse con fondos oficiales donde se utilice el Elemento
Constructivo denominado “ISOBLOCK?”, se verificard mediante un anélisis conjunto
realizado con el titular del sistema, si la Empresa Contratista cuenta con los equipos
necesarios para la ejecucion del numero de viviendas licitadas en el plazo previsto.
Debera preverse dichos fondos en los contratos la continuacion de los trabajos en caso de
rescision.

Para cada obra, se exigird en la primera etapa del plan de trabajos la construccién de un
prototipo que responda a las caracteristicas de lo contratado, definiendo los detalles
constructivos v de terminacion para su comparacion con lo prescripto en la presente
Disposicion. En caso de modificacion, sera de aplicacion lo prescripto en el apartado 7.2
de las presentes Observaciones.

Las instalaciones de las viviendas se ajustardn en un todo a las normas reglamentarias de
uso en la zona. Se exigirdn en cada caso los detalles constructivos referidos a la fijacién
de cafierias. Cajas, artefactos y ventilaciones, terminaciones previstas y su vinculacion
con pardmetros y artefactos.

En el techo deberan respetarse las reglas de colocacion, pendientes, sujeciones y cualquier
especificacion inherente al mismo, dado por fabricantes.

OBSERVACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA

La Direccion de Tecnologia v Produccién pone a disposicion de la inspeccion de obra los
antecedentes de aprobacién obrantes en el expediente CUDAP N° S01: 0328632/2012 y
en general la asistencia técnica que se juzgue necesaria para la mejor aplicacion y uso del
elemento constructivo objeto de la presente Disposicion,

Debera existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica
original y de las posteriores renovaciones actualizadas que seran provistas por el titular
del elemento.

La empresa titular del Elemento Constructivo “ISOBLOCK?™, comercializara el producto
acompafidndolo con un manual donde se especifiquen las condiciones de uso, acopio,
transporte y forma de colocacion del mismo.

El Ente Contratante, deberd tener acceso a fabrica a fin de verificar las etapas de
fabricacién, manipuleo y almacenado de las placas.
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9.5, Las operaciones de fabricacién, manipuleo, transporte, almacenamiento y montaje de los
elementos, se realizaran cuidadosamente y sin provocar impactos, mediante los métodos y
procedimientos adecuados, que permitan preservar la calidad en las maximas condiciones
de seguridad y que impidan el posterior agrietamiento, la rotura y cualquier otro defecto
que pueda perjudicarlos o perjudicar a otros elementos contiguos a los que se vinculan (se
los almacenara apoyandolos en la forma adecuada impidiendo el contacto directo con
agua, escombros, suelos y otras sustancias que puedan dafiarlos).

9.6. Comprobar durante la ejecucion de la Josa, la correcta alineacion de los bloques y la
eliminacion de aquellos que se detecten golpeadas, hundidas, rotas, etc. ademas se
prestaré especial atencion a las cotas y a la nivelacion con anterioridad al montaje de los
elementos componentes.

9.7. Al llegar los elementos a la obra, se deberdn verificar las dimensiones, planeidad,
4ngulos, formas y deterioros producidos por la fabricacion o transporte (fisuras, roturas
y/o aplastado), desechando aquellos que presenten deficiencias.

9.8. Se debera verificar el cumplimiento ordenado de cada una de las etapas de montaje
teniendo en cuenta el tipo de obra y el programa de avance.

9.9, Si antes del hormigonado se considera la posibilidad de circulacion sobre el Elemento
Constructivo  “ISOBLOCK” sin apuntalamiento, este debe cumplir una funcion
estructural, al menos transitoriamente.

9-10. Se debera verificar la correcta ejecucién de las juntas y/o uniones entre las piezas, asi
como el empleo y el armado correcto de las estructuras.

9-11. Cuando se estime conveniente podra exigirse la realizacién de los céleulos, ensayos y
comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece responde a las caracteristicas
de lo contratado.

10- REFERENCIAS DE UTILIZACION

¢ Obra: Planta Industrial Estisol - Sector Corte
Tipo de obra: Industria

Fecha de ejecucion: afio 1998

Localizacion: CABA

Constructor: Arq. Stralci Daniel

e Obra: Marco Polo esq. Lisandro Medina
Tipo de obra: Vivienda unifamiliar

Fecha de gjecucion: afio 2009

Localizacion: Caseros — Pcia. Bs. As.
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Constructor: Arq. Horacio Massiero

e Obra: Edificio Armenia y J.R. Fernandez

Tipo de obra: Vivienda multifamiliar

Fecha de gjecucion: afio 2012

Localizacion: Corrientes — Pcia. De Corrientes
Constructor: Edificar Empresa Constructora
Responsable Técnico: Arg. Federico Romero Bieler

e Obra: Vivienda

Tipo de obra: Vivienda unifamiliar

Fecha de ejecucion: afio 2010

Localizacion: Marco Polo 4784 (e/Av. San Martin y Lisandro Medina) — Caseros
— Ptdo. Tres de Febrero

¢ Obra: Vivienda (UF 689)

Tipo de obra: Vivienda unifamiliar ~ Familia Garcia Acher
Superficie; 250 m?

Fecha de ejecucion: afio 2012

Localizacién: Country Newman — Benavidez — Tigre

e Obra: Vivienda

Tipo de obra: Vivienda unifamiliar — Familia Beltsy
Superficie: 400 m?

Fecha de ejecucidén: afio 2004

Localizacién: Country Miraflores — Tortuguitas

e Obra: Vivienda _

Tipo de obra: Vivienda unifamiliar — Familia Otranto
Superficie: 400 m?

Fecha de ejecucion: afio 2008

Localizacidén: Campo chico — Pilar

e Obra: Vivienda (UF 102)

Tipo de obra: vivienda unifamiliar
Superficie: 300 m?®

Fecha de ejecucion: afio 2002
Localizacién: Campo Chico — Pilar

e Obra: Vivienda (UF 214)

Tipo de obra: vivienda unifamiliar — Familia Stralci
Superficie: 250 ny?

Fecha de ejecucion: afio 2006

Localizacién: Campo chico - Pilar
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FIGURA 1. Dimensiones de los blogues “ISOBLOCK™
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FIGURA 2. CORTE VERTICAL PARALELO AL ISOBLOCK. Encuentro techo — muro
interior.
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FIGURA 3. CORTE VERTICAL PARALELO AL ISOBLOCK. Encuentro techo — muro
interior.
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FIGURA 4. CORTE VERTICAL TRANSVERSAL SENTIDO ISOBLOCK. Encuentro
techo — muro exterior.
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FIGURA 5, CORTE VERTICAL TRANSVERSAL SENTIDO ISOBLOCK. Encuentro
techo — muro exterior.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Afio de la Exportacion
Certificado de Aptitud Técnica

ANEXO |
OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE

Para el proyecto, el calculo estructural serd de aplicacion el Reglamento CIRSOC
201 e incluir las gravitatorias de viento y nieve cuando sea cubierta al exterior. El
Ente Contratante deberd exigir la presentacion de la memoria de célculo
correspondiente siempre que lo crea conveniente.

Se deja constancia que toda vez que se utilice el elemento “ISOBLOCK” se debera
asegurar que el coeficiente de transmitancia térmica (K), debera ser igual o inferior
al maximo establecido en la Norma IRAM Nro. 11605 (1996) para el NIVEL B.

En relacién con el acondicionamiento térmico de las viviendas debera exigirse la
verificacion de los riesgos de condensacion superficial e intersticial de muros y
techos segun la Norma IRAM Nro. 11625, para la localizacion de que se trate.

El Ente Contratante deberd exigir la presentacion del estudio del suelo a fin de
evitar asentamientos diferenciados.

Para que el elemento pueda utilizarse en zonas sismicas, deberd exigirse la
presentacion del Certificado Sismorresistente actualizado, extendido por el INPRES
(Instituto Nacional de Prevencion Sismica) y los detalles estructurales acordes con
el disefio adoptado.

OBSERVACIONES PARA EL INSPECTOR DE OBRA.

En la documentacion técnica presentada, no existen objeciones y cumple con los
requisitos de la normativa mencionada.

La Direccion Nacional pone a disposicién de la inspeccién de obra los antecedentes
de aprobacion del Certificado y en general la asistencia técnica que se juzgue
necesaria para la mejor aplicaciéon y uso del sistema constructivo.

Debera existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica
original y de las renovaciones actualizadas, si existieran, que seran provistas por el
titular del sistema.

La inspeccion fue realizada segun Informe Técnico obrante en el expediente de
referencia a un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo
denominado “ISOBLOCK?”, en la localidad de Neuquén de la provincia homédnima,
por el Arg. Ariel Sueiro, surgen las siguientes observaciones:

1. Al llegar los elementos basicos componentes a la obra, se deberan verificar las
dimensiones, y deterioros por la fabricacion o transporte, desechando aquellos
gue presenten deficiencias que afecten la seguridad, habitabilidad o durabilidad
de las viviendas y que no sean subsanables.

2. Debera controlarse el apuntalamiento y alineacién de viguetas y paneles, en la
etapa de montaje. Y debera tenerse especial cuidado al caminar sobre las
losas, debiendo hacerlo sobre tablones bien apoyados entre las viguetas.
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Certificado de Aptitud Técnica

En los techos deberan respetarse las reglas de colocacién, pendientes,
ventilacion.

Comprobar durante la ejecucion de las fundaciones y segun corresponda, las
dimensiones y la cuantia de las armaduras de acuerdo al calculo estructural
(Reglamento CIRSOC 201) el dosaje del hormigobn empleado, la posicién,
cantidad y las dimensiones de los elementos de anclaje, segun surja de la
memoria de calculo y de los detalles constructivos respectivos.

Debera tenerse especial cuidado de respetar la dosificacion del concreto.
Deberéa ponerse especial atencion a la colocacion de las armaduras como asi de
las mallas de refuerzos, como asi también los espesores de concreto y su
aplicacion en forma adecuada, teniendo en cuenta el clima, respetando las
reglas del buen arte, no provocando chorreaduras y verificando que responda al
calculo estructural respectivo.

Durante la ejecucion de la obra se debera tener especial atencién en el control
de calidad de los materiales utilizados, para asi evitar futuras patologias en el
Sistema Constructivo Contiguos a los que se vinculan.

Cuando se estime conveniente podra exigirse la realizaciéon de los calculos,
ensayos y comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece
responde a las caracteristicas de lo contratado.

Para las zonas frias y muy frias la carpinteria debera ser con doble vidrio.
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